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ISO 13006, UNI EN 14411 Annex G BIa GL

SPESSORE, THICKNESS, ÉPAISSEUR 
9 MM

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Caractéristiques techniques

Metodi di prova
Test methods
Méthodes d’essai
Norma ISO Standard

Valori prescritti dalle norme
International standards
Valeurs prescrites par les normes
UNI EN 14411—ISO 13006

Prestazioni
Performances
Performances

Lati
Sides
Côtés

ISO 10545-2 ± 0,6% ±2.0 mm Conforme
Compliant 
Conforme

Spessore
Thickness
Épaisseur

ISO 10545-2 ± 5% ±0.5 mm Conforme
Compliant 
Conforme

Rettilineità degli spigoli
Straightness of edges 
Rectilinéité des arêtes

ISO 10545-2 ± 0,5% ±1.5 mm Conforme
Compliant 
Conforme

Ortogonalità
Rectangularity
Orthogonalité

ISO 10545-2 ± 0,5% ±2.0 mm Conforme
Compliant 
Conforme

Planarità
Surface Flatness
Planéité

ISO 10545-2 ± 0,5% ±2.0 mm Conforme
Compliant 
Conforme

Assorbimento d’acqua
Water absorption
Water absorption

ISO 10545-3 ≤ 0,5% Conforme
Compliant 
Conforme

Resistenza alla flessione
Bending strength
Résistance à la flexion

ISO 10545-4 ≥ 35N/mm2 ≥ 35N/mm2

Modulo di rottura
Modulus of rupture
Module de rupture

ISO 10545-4 > 1300N (sp. ≥ 7,5mm) ≥ 1300N

Resistenza all’abrasione superficiale per le piastrelle 
smaltate, Resistance to surface abrasion for the 
enameled tiles, Résistance à l’abrasion superficielle 
des carreaux émaillés

ISO 10545-7 - Disponibile su richiesta
Available on request

Disponible sur demande

Resistenza agli sbalzi termici
Resistance to thermal shocks
Résistance aux variations de température

ISO 10545-9 Metodo disponibile
Available method 
Méthode disponible

Resiste
Resistant

Résiste

Resistenza al gelo
Frost resistance 
Résistance au gel

ISO 10545-12 Metodo disponibile
Available method 
Méthode disponible

Resiste
Resistant

Résiste

Resistenza ai prodotti chimici uso domestico e 
additivi per piscina, Resistance to household and 
swimming pool chemical products, Résistance aux 
produits chimiques d’usage domestique et aux 
additifs pour piscine

ISO 10545-13 min. B Conforme
Compliant 
Conforme

Resistenza alle macchie
Stain resistance
Résistance aux taches

ISO 10545-14 minimum classe 3 Conforme
Compliant 
Conforme

NATURAL TEXTURE

Resistenza allo scivolamento
Skid resistance
Résistance au glissement

EN 16165 B R10 R11

EN 16165 A A+B A+B

DCOF ANSI A137.1  > 0,42 
WET

 > 0,42 
WET

BRITISH PENDULUM 
BS 7976-2

39

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento 
condotti nei nostri laboratori e ⁄ o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole 
produzioni possono variare. 
Alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica 
tecnica del prodotto.

Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required 
standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. 
Values of each individual production may vary.
Some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Les valeurs reflètent une moyenne de plusieurs tests réalisés conformément aux normes de 
référence, effectués dans nos laboratoires et/ou dans des centres d’analyses externes certifiés. 
Les valeurs des productions individuelles peuvent varier.
Certaines impuretés et petits points visibles dans les couleurs claires doivent être considérés 
comme une caractéristique technique du produit.

Caratteristiche tecniche Technical specifications 
Caractéristiques techniques

Gres porcellanato smaltato, rettificato, Porcelain gres glazed, rectified, Grès porcelainé émaillé, rectifié

Copenhagen



Technical Specifications 03DECORATORI    BASSANESI

Caratteristiche tecniche Technical specifications 
Caractéristiques techniques

Mapei

Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint 
ton sur ton

Kerakoll Color Fill 

Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint 
ton sur ton

Paper 130 KK107

Stone 113 KK8

Desert 137 KK89

Powder 110 KK6

Clay 188 KK152

Stucco Consigliato, Recommended Filling, Plâtre Conseillé

Copenhagen

Le nostre lastre sono sempre rettificate e hanno dimensioni finali in mm 
come da tabella. 
Fuga minima consigliata 2 mm. 

Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size 
in mm.
The minimal recommended joint spacing is 2mm

Nos plaques sont toujours rectifiées et ont des dimensions finales en mm 
comme suivant le tableau.
Joint minimum conseillé 2 mm.

Formato nominale (cm), Nominal size (cm), Format nominal (cm) Formato rettificato (mm), Rectified size (mm), Format rectifié (mm)

90 x 90 897 x 897

45 x 90 447,5 x 897

22,5 x 90 222,75 x 897

22,5 x 45 222,75 x 447,5

Stick 22,5x22,5 (Listello 4,5 x 22,5) Stick 222,75x222,75 (Listello 42,95 x 222,75)

Mosaico 31,5x31,5 (Tessera 4,5 x 4,5) 312,65x312,65 (Tessera 42,95 x 42,95)
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Caratteristiche tecniche Technical specifications 
Caractéristiques techniques

Finiture, Faces, Faces

Diciotto diverse facce, sia nella versione NATURAL che TEXTURE, si mescolano casualmente per dare vita a un pavimento sempre diverso.

Eighteen different faces, both in NATURAL and TEXTURE finishing, mixed randomly, to inspire always new floor covering. 

Dix-huit faces différents, soit dans la version NATURAL que TEXTURE, se mélangent au hasard pour donner vie à un sol toujours différent.
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Suggerimenti di posa Laying recommendations
Suggestions de pose

NATURAL 22,5x90 

01

03

02

04

Parete
Wall

Parete
Wall

Parete
Wall

Parete
Wall

Pavimento 
Floor

Pavimento 
Floor

Pavimento 
Floor

Pavimento 
Floor

22,5 x 45

22,5 x 90 90 x 90

22,5 x 90

22,5 x 45

Stick 22,5 x 22,5 90 x 90

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Texture

Natural

Superficie
Surface

Superficie
Surface

Superficie
Surface

Superficie
Surface

Nominale cm / Nominal cm 
Pollici / Inches

Nominale cm / Nominal cm 
Pollici / Inches

Nominale cm / Nominal cm 
Pollici / Inches

Nominale cm / Nominal cm 
Pollici / Inches

90 x 90

45 x 90

Natural

Natural

Natural

Texture

90 x 90

22,5 x 90

35-½”x 35-½”9” x 35-½”

9” x 35-½”

9” x 17-¾”

9” x 17-¾”

35-½”x 35-½”35-½”x 35-½”

9” x 35-½”17-¾” x 35-½”

35-½”x 35-½”9” x 9”
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Suggerimenti di posa Laying recommendations
Suggestions de pose

05 06

Parete
Wall

Parete
Wall

Pavimento 
Floor

Pavimento 
Floor

Superficie
Surface

Superficie
Surface

Nominale cm / Nominal cm 
Pollici / Inches

Nominale cm / Nominal cm 
Pollici / Inches

90 x 90

Mosaic 31,5 x 31,5 Natural

Natural90 x 90

Stick 22,5 x 22,5 Natural

Natural

35-½” x 35-½”35-½”x 35-½”

12-¼” x 12-¼”9” x 9”


