


Caratteristiche tecniche Technical specifications
Caractéristiques techniques

Gres porcellanato tutta massa non smaltato UGL, Porcelain gres without enamels UGL, Grés porcelainé pleine masse non
émaillé

SPESSORE, THICKNESS, EPAISSEUR
6 MM

1ISO 13006, UNI EN 14411 Annex G Bla GL

Caratteristiche tecniche Metodi di prova Valori prescritti dalle norme Prestazioni
Technical specifications Test methods International standards Performances
Caractéristiques techniques Méthodes d'essai Valeurs prescrites par les normes Performances
Norma ISO Standard UNI EN 14411—ISO 13006
ISO 10545-3 s 0,5% Conforme
G Compliant
Conforme
- < 3 Conforme
‘ ISO 10545-6 s 175 mm onfor
%\\\\///% Compliant
N Conforme
ISO 10545-9 Metodo disponibile Conforme
,@+ Available method Compliant
Méthode disponible Conforme
Conforme
Compliant
Conforme
ISO 10545-12 Metodo disponibile Conforme
Available method Compliant
Méthode disponible Conforme
ISO 10545-13 min. B Conforme
Compliant
Conforme
ISO 10545-14 minimum classe 3 Conforme
Compliant
Conforme
EN 16165 B R11
_ 5% EN 16165 A A+B+C
| valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento Les valeurs refletent une moyenne de plusieurs tests réalisés conformément aux normes de
condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. | valori di singole référence, effectués dans nos laboratoires et/ou dans des centres d'analyses externes certifiés.
produzioni possono variare. Les valeurs des productions individuelles peuvent varier.
Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required
standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers.
Values of each individual production may vary.
Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurita e Etant donné qu'il s‘agit d'un produit technique @ masse unique, quelques
puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica impuretés et points visibles dans les couleurs claires doivent étre considérés
tecnica del prodotto. comme une caractéristique technique du produit.

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light
impurities and dots must be considered as a standard feature of the
product.
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Importante: Important:

Important:

Viene usato stucco epossidico, per garantire stabilitd cromatica On utilise Joint époxy pour garantir une grande stabilité

nel tempo e resistenza all’'usura. La resa finale del prodotto & chromatique dans le temps et une résistance al'usure. Selon la
sensibilmente diversa a seconda della colorazione di stucco couleur du coulis utilisé, en ton ou en contraste, le résultat final
utilizzato, in tono o a contrasto. change considérablement.

Epoxy grout is used to guarantee great chromatic stability
over time and resistance to wear. Depending on the colour

of the used grout, in tone or in contrast, the end result changes
significantly.

Stucco Consigliato, Recommended Filling, Platre Conseillé

Mapei Mapei Kerakoll Color Fill Kerakoll Color Fill
(Kerapoxy Easy Design) (Kerapoxy Easy Design) (Epossidico Fugalite Color) (Epossidico Fugalite Color)
Stuccatura a tono, Tone on tone  Stuccatura a contrasto, Stuccatura a tono, Tone on tone  Stuccatura a contrasto,
grouting, Joint ton sur ton Contrasting grouting, Joint grouting, Joint ton sur ton Contrasting grouting, Joint
contrasté contrasté
1I\_l\tlld, Soot, 100 O 145 o KK2 O KK103 ()
alc

112 150 KK68 KK102

113 o 163 KK83 o KK136

114 o 167 KK71 o KK26

149 o 176 KK94 o KK47

Il consumo di stucco epossidico & di circa 2,4 Kg/mq.
The consumption of epox grout is approximately 2,4 Kg/m?
La consommation d’enduit de époxy est de 2,4 Kg/m2 environ
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