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ISO 13006, UNI EN 14411 Annex G BIa GL

SPESSORE, THICKNESS, ÉPAISSEUR 
10,5 MM

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Caractéristiques techniques

Metodi di prova
Test methods
Méthodes d’essai
Norma ISO Standard

Valori prescritti dalle norme
International standards
Valeurs prescrites par les normes
UNI EN 14411—ISO 13006

Prestazioni
Performances
Performances

Assorbimento d’acqua
Water absorption
Water absorption

ISO 10545-3 ≤ 0,5% Conforme
Compliant 
Conforme

Resistenza all’abrasione superficiale per le piastrelle 
smaltate, Resistance to surface abrasion for the 
enameled tiles, Résistance à l’abrasion superficielle 
des carreaux émaillés

ISO 10545-7 - Disponibile su richiesta
Available on request

Disponible sur demande

Resistenza agli sbalzi termici
Resistance to thermal shocks
Résistance aux variations de température

ISO 10545-9 Metodo disponibile
Available method 
Méthode disponible

Resiste
Resistant

Résiste

Resistenza al gelo
Frost resistance 
Résistance au gel

ISO 10545-12 Metodo disponibile
Available method 
Méthode disponible

Conforme
Compliant 
Conforme

Resistenza ai prodotti chimici uso domestico e 
additivi per piscina, Resistance to household and 
swimming pool chemical products, Résistance aux 
produits chimiques d’usage domestique et aux 
additifs pour piscine

ISO 10545-13 min. B Conforme
Compliant 
Conforme

Resistenza alle macchie
Stain resistance
Résistance aux taches

ISO 10545-14 minimum classe 3 Conforme
Compliant 
Conforme

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento 
condotti nei nostri laboratori e ⁄ o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole 
produzioni possono variare. 

Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required 
standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. 
Values of each individual production may vary.

Les valeurs reflètent une moyenne de plusieurs tests réalisés conformément aux normes de 
référence, effectués dans nos laboratoires et/ou dans des centres d’analyses externes certifiés. 
Les valeurs des productions individuelles peuvent varier.

Caratteristiche tecniche Technical specifications 
Caractéristiques techniques

Gres Porcellanato smaltato, Porcelain gres Glazed, Grès porcelainé émaillé
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Caratteristiche tecniche Technical specifications 
Caractéristiques techniques

Mapei

Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint 
ton sur ton

Kerakoll Color Fill 

Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint 
ton sur ton

White 100 KK2

Sand 123 KK109

Silver 123 KK109

Pink 100 KK2

Dark 119 KK10

Stucco Consigliato, Recommended Filling, Plâtre Conseillé

Imprint

Informazioni generali, General information, Informations 
générales

L’idea parte da un panetto di argilla modellato e graffiato a 
mano con incisioni primitive e grezze. Per ottenere questo 
risultato a livello industriale, sono state create quattro facce 
diverse. Ogni pezzo ha un rilievo con spessore variabile, proprio 
per simulare l’effetto fatto a mano, gli stampi sono stati 
modificati e finiti manualmente per dare questa irregolarità piu’ 
naturale possibile. I quattro tamponi sono diversi tra loro.

The idea starts from a hand-scratched modelled clay bar with 
primitive and rough engravings. To achieve this result on an 
industrial level, four different sides have been created. Each 
piece has a variable thickness relief in order to simulate the 
made-by-hand effect and the molds have been modified and 
manually finished to give this irregularity that is as natural as 
possible. The four buffers differ from one another.
 
 

L’idée part d’une brique d’argile modelée et rayée à la main 
avec des entailles primitives et brutes. Afin d’obtenir ce résultat 
au niveau industriel, quatre figures différentes ont été créées. 
Chaque morceau a un relief avec épaisseur variable, justement 
pour simuler l’effet fait à la main, les moules ont été modifiés et 
finis manuellement afin de créer cette irrégularité la plus 
naturelle possible. Les quatre tampons sont différents.


