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Technical Specifications 02DECORATORI    BASSANESI Kimono

ISO 13006, UNI EN 14411 Annex G BIa GL

SPESSORE, THICKNESS, ÉPAISSEUR 
8,5 MM

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Caractéristiques techniques

Metodi di prova
Test methods
Méthodes d’essai
Norma ISO Standard

Valori prescritti dalle norme
International standards
Valeurs prescrites par les normes
UNI EN 14411—ISO 13006

Prestazioni
Performances
Performances

Assorbimento d’acqua
Water absorption
Water absorption

ISO 10545-3 ≤ 0,5% ≤ 0,5%

Resistenza alla flessione
Bending strength
Résistance à la flexion

ISO 10545-4 ≥ 35 N/mm2 ≥ 35 N/mm2

Modulo di rottura
Modulus of rupture
Module de rupture

ISO 10545-4 > 1300N (sp. ≥ 7,5mm) ≥ 1300N

Resistenza all’abrasione superficiale per le piastrelle 
smaltate, Resistance to surface abrasion for the 
enameled tiles, Résistance à l’abrasion superficielle 
des carreaux émaillés

ISO 10545-7 - Disponibile su richiesta
Available on request

Disponible sur demande

Resistenza agli sbalzi termici
Resistance to thermal shocks
Résistance aux variations de température

ISO 10545-9 Metodo disponibile
Available method 
Méthode disponible

Resiste
Resistant

Résiste

Resistenza al gelo
Frost resistance 
Résistance au gel

ISO 10545-12 Metodo disponibile
Available method 
Méthode disponible

Resiste
Resistant

Résiste

Resistenza ai prodotti chimici uso domestico e 
additivi per piscina, Resistance to household and 
swimming pool chemical products, Résistance aux 
produits chimiques d’usage domestique et aux 
additifs pour piscine

ISO 10545-13 min. B Conforme
Compliant 
Conforme

Resistenza alle macchie
Stain resistance
Résistance aux taches

ISO 10545-14 minimum classe 3 Conforme
Compliant 
Conforme

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento 
condotti nei nostri laboratori e ⁄ o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole 
produzioni possono variare. 

Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required 
standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. 
Values of each individual production may vary.

Les valeurs reflètent une moyenne de plusieurs tests réalisés conformément aux normes de 
référence, effectués dans nos laboratoires et/ou dans des centres d’analyses externes certifiés. 
Les valeurs des productions individuelles peuvent varier.

Caratteristiche tecniche Technical specifications 
Caractéristiques techniques

Gres Porcellanato smaltato, Porcelain gres Glazed, Grès porcelainé émaillé
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Caratteristiche tecniche Technical specifications 
Caractéristiques techniques

Importante: la collezione Kimono ha 20 facce diverse per risaltare la natura 
artigianale della prodotto. Proprio per la sua natura artigianale consigliamo, 
prima di effettuare la posa definitiva del prodotto, di provare a posare a 
secco le piastrelle, così da valutare il corretto posizionamento dei vari 
elementi e di armonizzare la posa per mezzo di una attenta suddivisione 
delle fughe.
Per rivestire mobili, piani, lavelli o altri elementi simili con i prodotti della 
collezione Kimono, è buona norma attendere la ricezione del materiale al 
fine di valutarne i calibri reali e procedere di conseguenza alla costruzione 
dei supporti da posare.

Important: To highlight the artisanal nature of the product, the Kimono 
collection has been made in 20 different faces. Because of this artisanal 
characteristic, we recommend to carry out a dry-tile laying test before final 
installation in order to evaluate the correct positioning of the different 
elements and to harmonize the installation, paying particular attention to 
the distribution of the joints.
For furniture covering, worktops, sinks or other similar items with the 
products of the kimono collection, it is recommended to wait for the receipt 
of the material in order to evaluate the real calibre and proceed accordingly 
to manufacture the supports to be laid.

Important: Afin de mettre en valeur la nature artisanale du produit, la 
collection Kimono a été réalisée en 20 faces différentes. En raison de cette 
caractéristique artisanale, nous recommandons, avant de procéder à la 
pose définitive, d'effectuer au préalable un essai à sec avec les carreaux, afin 
d'évaluer le bon positionnement des différents éléments et d'harmoniser la 
pose, prêtant une attention particulière à la répartition des joints.
Pour habiller meubles, plans de travail, éviers ou autres éléments similaires 
avec les produits de la collection Kimono, il est recommandé d'attendre la 
réception du matériel afin d'en évaluer les calibres réels et de procéder en 
conséquence à la fabrication des supports à poser.

Mapei

Stuccatura a contrasto, 
Contrasting grouting, Joint 
contrasté

Mapei

Stuccatura a contrasto, 
Contrasting grouting, Joint 
contrasté

Kerakoll Color Fill 

Stuccatura a contrasto, 
Contrasting grouting, Joint 
contrasté

Kerakoll Color Fill 

Stuccatura a contrasto, 
Contrasting grouting, Joint 
contrasté

Blue Indigo 100 145 KK2 KK103

Green Koya 100 119 KK2 KK10

Amber 100 168 KK2 KK26

Curry 100 169 KK2 KK29

Azure 100 142 KK2 KK154

Linen Grey 100 145 KK2 KK103

Mohair 100 149 KK2 KK83

Vanilla White 100 189 KK2 KK147

Stucco Consigliato, Recommended Filling, Plâtre Conseillé

Kimono
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Suggerimenti di posa Laying recommendations
Suggestions de pose

Kimono

Layout  01

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *50%	 *50%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m

Layout 02

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *50%	 *50%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m

*	Le percentuali sono articolate su 1 mq di composizione. Le quantità ricavate vengono arrotondate alla scatola completa.
*	The percentages are organised on a composition of 1 sqm. The amounts obtained are rounded to the full box.
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Suggerimenti di posa Laying recommendations
Suggestions de pose

Kimono

Layout 03

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *52%	 *48%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m

Layout 04

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *34,2%	 *65,8%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m

*	Le percentuali sono articolate su 1 mq di composizione. Le quantità ricavate vengono arrotondate alla scatola completa.
*	The percentages are organised on a composition of 1 sqm. The amounts obtained are rounded to the full box.
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Suggerimenti di posa Laying recommendations
Suggestions de pose

Kimono

*	Le percentuali sono articolate su 1 mq di composizione. Le quantità ricavate vengono arrotondate alla scatola completa.
*	The percentages are organised on a composition of 1 sqm. The amounts obtained are rounded to the full box.

Layout 05

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *50%	 *50%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m

Layout 06

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *30,4%	 *6,7%	 *25,9%	 *31,1%	 *5,9%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m
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Suggerimenti di posa Laying recommendations
Suggestions de pose

Kimono

*	Le percentuali sono articolate su 1 mq di composizione. Le quantità ricavate vengono arrotondate alla scatola completa.
*	The percentages are organised on a composition of 1 sqm. The amounts obtained are rounded to the full box.

Layout 08

Layout 07

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *25,5%	 *25,5%	 *49%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *48%	 *52%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m



Technical Specifications 08DECORATORI    BASSANESI

Suggerimenti di posa Laying recommendations
Suggestions de pose

Kimono

*	Le percentuali sono articolate su 1 mq di composizione. Le quantità ricavate vengono arrotondate alla scatola completa.
*	The percentages are organised on a composition of 1 sqm. The amounts obtained are rounded to the full box.

Layout 09

Layout 10

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *25%	 *75%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *16,5%	 *17,5%	 *66%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m
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Suggerimenti di posa Laying recommendations
Suggestions de pose

Kimono

*	Le percentuali sono articolate su 1 mq di composizione. Le quantità ricavate vengono arrotondate alla scatola completa.
*	The percentages are organised on a composition of 1 sqm. The amounts obtained are rounded to the full box.

Layout 12

Layout 11

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *100%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m

Kimono

Technical info, the percentages refer to 1 sqm work:

	 *50%	 *50%

Other colour combinations available

Laying 1 m x 1m


