


Caratteristiche tecniche Technical specifications
Caractéristiques techniques

Gres porcellanato smaltato, rettificato, Porcelain gres glazed, rectified, Grés porcelainé émaillé, rectifié

SPESSORE, THICKNESS, EPAISSEUR
9 MM

1ISO 13006, UNI EN 14411 Annex G Bla GL

Caratteristiche tecniche Metodi di prova | Valori prescritti dalle norme Prestazioni
Technical specifications Test methods International standards Performances
Caractéristiques techniques Méthodes Valeurs prescrites par les normes | Performances
d'essai UNI EN 14411—ISO 13006
Norma ISO
Standard
ISO 10545-2 + 0,6% +2.0 mm Conforme
ID Compliant
Conforme
ISO 10545-2 + 5% +0.5 mm Conforme
I— Compliant
Conforme
ISO 10545-2 + 0,5% 1.5 mm Conforme
_| |+ Compliant
Conforme
ISO 10545-2 + 0,5% 2.0 mm Conforme
N Compliant
Conforme
ISO 10545-2 + 0,5% 2.0 mm Conforme
'/' Compliant
Conforme
ISO 10545-3 = 0,5% Conforme
G Compliant
Conforme
l ISO 10545-4 = 35N/mm? z 35N/mm?
% ISO 10545-4 > 1300N (sp. =z 7,5mm) = 1300N
ISO 10545-7 - Disponibile su richiesta
§\\\‘W/§ Available on request
2N Disponible sur demande
ISO 10545-9 Metodo disponibile Resiste
,@+ Available method Resistant
Méthode disponible Résiste
ISO 10545-12 | Metodo disponibile Resiste
Available method Resistant
Méthode disponible Résiste
ISO 10545-13 | min.B Conforme
Compliant
Conforme
ISO 10545-14 | minimum classe 3 Conforme
Compliant
Conforme
EN 16165 B R10
%% EN 16165 A A+B
X

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento Les valeurs reflétent une moyenne de plusieurs tests réalisés conformément aux normes de
condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. | valori di singole référence, effectués dans nos laboratoires et/ou dans des centres d'analyses externes certifiés.
produzioni possono variare. Les valeurs des productions individuelles peuvent varier.

Alcune impuritda e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica Certaines impuretés et petits points visibles dans les couleurs claires doivent étre considérés
tecnica del prodotto. comme une caractéristique technique du produit.

Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required
standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers.
Values of each individual production may vary.

Some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.
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Caratteristiche tecniche

Technical specifications

Caractéristiques techniques

Formato nominale (cm), Nominal size (cm), Format nominal (cm)

90 x 90

897 x 897

Formato rettificato (mm), Rectified size (mm), Format rectifié (mm)

45 x 90

447,5 x 897

Stucco Consigliato, Recommended Filling, Platre Conseillé

Mapei Kerakoll Color Fill
Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint
ton sur ton ton sur ton
Chalk 100 O KK2 O
Dust 110 KK6
Taupe 187 KK157
Stone Grey 113 . KK8 .
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Finiture, Faces, Faces

o o o o

Una materia granulosa ma compatta in cui piccole intrusioni non vengono distribuite in maniera omogenea, ma sparse come semi sul terreno in modo casuale. Otto diverse lastre si mescolano
casualmente per dare vita a un pavimento dal movimento discreto e naturale.

A granular but compact material in which small intrusions are not distributed homogeneously, but scattered like seeds on the ground in a random manner. Eight different slabs are mixed randomly
to create flooring with a subtle and natural movement.

Une matiére granuleuse mais compacte dans laquelle de petites intrusions ne sont pas distribuées de fagcon homogéne, mais parsemées comme des graines dans le sol de facon aléatoire. Huit
plaques différentes se mélent au hasard pour donner vie &un sol au mouvement discret et naturel.
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