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Caratteristiche tecniche Technical specifications 
Caractéristiques techniques

Gres porcellanato smaltato, rettificato, Porcelain gres glazed, rectified, Grès porcelainé émaillé, rectifié

ISO 13006, UNI EN 14411 Annex G BIa GL

SPESSORE, THICKNESS, ÉPAISSEUR 
9 MM

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Caractéristiques techniques

Metodi di prova
Test methods
Méthodes d’essai
Norma ISO Standard

Valori prescritti dalle norme
International standards
Valeurs prescrites par les normes
UNI EN 14411—ISO 13006

Prestazioni
Performances
Performances

Assorbimento d’acqua
Water absorption
Water absorption

ISO 10545-3 ≤ 0,5% Conforme
Compliant 
Conforme

Resistenza alla flessione
Bending strength
Résistance à la flexion

ISO 10545-4 ≥ 35N/mm2 Conforme
Compliant 
Conforme

Modulo di rottura
Modulus of rupture
Module de rupture

ISO 10545-4 > 1300N (sp. ≥ 7,5mm) ≥ 1300N

Resistenza agli sbalzi termici
Resistance to thermal shocks
Résistance aux variations de température

ISO 10545-9 Metodo disponibile
Available method 
Méthode disponible

Resiste
Resistant

Résiste

Resistenza al gelo
Frost resistance 
Résistance au gel

ISO 10545-12 Metodo disponibile
Available method 
Méthode disponible

Resiste
Resistant

Résiste

Resistenza ai prodotti chimici uso domestico e 
additivi per piscina, Resistance to household and 
swimming pool chemical products, Résistance aux 
produits chimiques d’usage domestique et aux 
additifs pour piscine

ISO 10545-13 min. B Conforme
Compliant 
Conforme

Resistenza alle macchie
Stain resistance
Résistance aux taches

ISO 10545-14 minimum classe 3 Conforme
Compliant 
Conforme

Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurità e 
puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica 
tecnica del prodotto.

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light 
impurities and dots must be considered as a standard feature of the 
product.

Etant donné qu‘il s‘agit d‘un produit technique à masse unique, quelques 
impuretés et points visibles dans les couleurs claires doivent être considérés 
comme une caractéristique technique du produit.

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento 
condotti nei nostri laboratori e ⁄ o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole 
produzioni possono variare. 

Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required 
standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. 
Values of each individual production may vary.

Les valeurs reflètent une moyenne de plusieurs tests réalisés conformément aux normes de 
référence, effectués dans nos laboratoires et/ou dans des centres d’analyses externes certifiés. 
Les valeurs des productions individuelles peuvent varier.
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Importante: ogni singolo pezzo di Tartan ha tre diversi livelli di lavorazione: 
parte opaca, parte con graniglia a rilievo e parte con ulteriore aggiunta di 
graniglia a rilievo.
Essendo Tartan un prodotto altamente tecnico in gres porcellanato cotto ad 
alta temperatura, si possono presentare scalibri dovuti al fisiologico ritiro 
del gres in cottura. 

Important: every single piece of Tartan has three different processing levels: 
an opaque part, a part with relief graining and a part with the further 
addition of relief graining. 
As Tartan is a highly technical high-temperature porcelain stoneware 
product, there may be some variations due to the physiological retraction 
of the stoneware during firing.

Important: chaque morceau de Tartan a trois niveaux différents de 
traitement: partie opaque, partie avec terrazzo en relief et partie avec 
ajout supplémentaire de terrazzo en relief. 
Étant donné que Tartan est un produit hautement technique en grès 
porcelainé cuit à haute température, des écarts peuvent se présenter en 
raison du retrait physiologique du grès durant la cuisson.

Tartan

Mapei

Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint 
ton sur ton

Kerakoll Color Fill 

Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint 
ton sur ton

White 137 KK76

Grey 110 KK6

Water 111 KK55

Black 120 KK12

Rust 145 KK103

Stucco Consigliato, Recommended Filling, Plâtre Conseillé


